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idzianych do wykonania w pom. 1, pom. 2 i korytarzu
precmrorroo—rororrerorereryoZ €] Zainstalowanej na | p. odc. A — korytarz budynku
SPKSO.
Projektowana trasa przewodu zasilajacego:
e rozdzielnia elektryczna
e  przestrzen stropu podwieszonego nad | p.
e  przestrzen kl. schodowej
e dopom. 1nal p.wiaczniku pomiedzy budynkiem SPKSO i budynkiem
szpitala praskiego
Zakres robot:
1. rozdzielnia elektryczna + przestrzen stropu podwieszonego nad | p. — korytarz
e wtablicy TSN2 zainstalowac zabezpieczenie wykacznikiem FR304
40A
e instalowanym przewodem YDY z.0. 5x4mm2 w korytach kablowych
W przestrzeni stropu podwieszonego nad | p. — korytarz, przez $ciane
ceglang, wejs¢ w przestrzen klatki schodowej
2. klatka schodowa
e przewdd YDY z.0. 5x4mm2 w korytach kablowych mocowanych na
Scianach z cegly, po trasie wg ustalen z zamawiajgcym, wprowadzi¢ w
przestrzen pom. 1
3. pom.1
zainstalowac tablice do zabezpieczen zalicznikowych RN-12 elektro plast z
wyposazeniem
o wylgcznik réznicowo pradowy P 304 25A / 30mA
e  zabezpieczenia S 301 B 10A dla obwoddw o$wietlenia podstawowego
e zabezpieczenia S 301 B 16A dla obwoddw gniazd elektrycznych ogdlnego
przeznaczenia
wykazacé:
. . M 15,00
e przewod YDY z.0. 5x4mm2
) kpl. 1
o wylgcznik FR 304 40A
M 15,00
e  koryta kablowe
kpl. 1
o tablice RN-12 elektro plast
kpl. 1

o wylgcznik réznicowo pradowy P 304 25A / 30mA
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e materiaty pomocnicze

instalacja wewnetrzna w pom. 1, pom. 2 i korytarzu gcznika

zakres robot:

demontaz przewoddw, osprzetu i opraw

obwody o$wietlenia podstawowego wykona¢ jako kryte, w rurach ostonowych
przewodem YDY p.z.0. 3x1,5mm2

obwody gniazd wtyczkowych wykonac jako kryte w rurach ostonowych
przewodem YDY p.z.0. 3x2,5mm2

obwody wigczy¢ do tablicy RN-12

osprzet:

taczniki p/t klawiszowe, standard podwyzszony w ramkach
o pojedynczych
o podwdjnych

puszki

gniazda wtyczkowe p/t podwdjne z uziemieniem
o korytarz -1

o pom.1 -8

o pom.?2 -5

gniazda wtyczkowe p/t pojedynicze z uziemieniem
o pom.1

kinkiet

o pom.1

oprawy
o korytarz — rastrowe modutowe sufitowe 4xLF 40W
o pom. 1 - nie montowac — przewody zakonczy¢ kostkg
o pom. 2 —nie montowac — przewody zakonczy¢ kostkg

roboty towarzyszace

materiaty pomocnicze

kpl.

kpl.

kpl.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.
kpl.
kpl.

50,00

100,00

21

14

N



http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete. pzczen z rozdzielni

Click Here to upgrade to"
Unlimited Pages and Expa

ach

materiaty z demontazu wywiez¢, poddac utylizacji
¢ wykona¢ pomiary opornosci

e wyceny pozycji przedmiaru robét dokonaé po przeprowadzeniu wizji lokalnej i
ustaleniach z zamawiajagcym

o wykaza¢ kwote ryczattows
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