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Nr sprawy ZP/04/2019
Przedmiot postępowania: 

DOSTAWA LASERA Nd: YAG
PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

 HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a" \h  2018 r.

 HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a" \h , poz.1986), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu.
Pytanie

Czy Zamawiający dopuści laser o poniższych parametrach:

	Typ lasera: Nd:YAG 

	Długość fali - 1064 nm

	Zakres regulacji energii od 0,2 mJ  – do 15 mJ (co 0,1mJ)

	Czas trwania impulsu max. 4,0 ns  

	Wielkość ogniska plamki 8 μm

	Kąt padania wiązki max.16 stopni

	Q-switched 

	Możliwość uzyskania dokładnego odsunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek celujących lasera diodowego (OFFSET) od -500 μm do +500 μm

	Chłodzenie powietrzem

	Repetycja lasera 3.0 Hz

	Powiększenia lampy lasera szczelinowej: 5x, 8x, 14x, 25x, 38x

	Przyciski zmiany ustawień na lampa szczelinowej w neutralnym białym kolorze

	Możliwość zamontowania wieży V do witreolizy współosiowej - opcja

	Możliwość rozbudowy lasera o moduł SLT bez żadnych dodatkowych kabli zewnętrznych i dodatków - opcja

	Typ lasera celowniczego: diodowy, dwa punkty celownicze w YAG 

	Laser celowniczy  635 nm

	wyposażenie: Specjalizowany stolik elektryczny pod laser


Odpowiedź:

Zamawiający dopuści laser o powyższej specyfikacji.
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